
Neu im Programm Gecko - Tack
                                           - ausgewählte Produkte des Jahres 2011!

  Spezifikation:                                                                                        Anwendungsbereich:
                                                                                                              

  Anmerkung :

 

 Indoor 
Dicke 180 µ                                                                                          Auf ebenen und glatten Oberflächen
  Gewicht 166 g/m²
  Dichte 0,74 g/cm³
  Opazität 95 %
  Weißgrad 96,2 %
  Glanzgrad 55 %
  Haftungskraft -30°C bis 60°C gegeben

 Je nach Material kann die Haftung variieren. Unter Umständen kann diese bei niedrigen Temperaturen geringer ausfallen.
  Unter -30°C kann die Haftung auf Aluminium unzureichend sein. Bitte führen Sie im Vorfeld einen entsprechenden Test durch.

  

Sie haben Interesse ?
Rufen Sie einfach an, wir werden 
Ihre Wünsche realisieren.

   Original   Gecko - Tack  von  

Gecko - Tack
. . . . kleverer als kleben !

Die Rückseite von Gecko - Tack lässt sich sogar abwaschen, 

wenn nötig - so haftet es schön lange immer und immer wieder. 

Perfekt für kurzfristige und häufig wechselnde Aktion an POS und Co!

adhäsiver, weißer Polypropylen - Film

geniale Saugnapftechnik - haftet ohne Kleber

einfaches Positionieren, zuverlässiger Halt, rückstandsfreies 

Entfernen, Verkleben durch Endkunden selbst möglich

Vielfach wieder verwendbar

®
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